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Guia de corte
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80 mm

Uma opção para fazer um guia de corte para cortar
o sabão com uma faca ou lâmina é fazer um corte nas
duas peças da frente (peça n.2) e um corte de 5 mm 
também na peça de fundo
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Materiais

Peças necessárias - espessura de 15mm

Relação de Materiais

Elementos de fixação das laterais removíveis
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O melhor material para fazer o molde é o MDF revestido de dupla face pois facilita
a limpeza e é higiênico. Procure não usar MDF sem revestimento pois o mesmo não
tem resistência à água, se usar aplique verniz/tinta.  Outro material poderia ser o
compensado naval de sete
folhas que pintado com verniz fica bom.

peça 1 - uma peça 330 x 120 mm (1)
peça 2 - duas peças 300 x 100 mm (2A e 2B)
peça 3 - duas peças 120 x 100 mm (3A e 3B)
peça 4 - uma peça 298 x 88 mm - folga 2 mm para o revestimento do molde (4) 

È preciso 4.Tem duas sugestões, uma, a que uso, é a porca de embutir e o parafuso 
com canopla de diâmetro de 1/4 de polegada. A outra é fixar com cola um parafuso 
de 1/4 ou 6 mm na madeira e depois cortar a cabeça e usar uma porca borboleta.

Madeira
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